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بسمه تعالي 

                                                                                                                تاريخ :  13/5/89
رياست محترم هيات مديره انجمن بتن ايران 

جناب آقاي دكتر تدين 

موضوع :‌ راهنمائي در موارد ذيل 

باسلام، 


احتراماً خواهشمند است نظريه خود را در رابطه با موارد ذيل كه مورد ابهام مي باشد اعلام فرمائيد.

1 ـ در برخي از موارد مشاهده مي گردد در مخلوط بتني كه از مواد فوق روان كننده استفاده شده است افزايش اسلامپ در زمان هاي مختلف رخ مي دهد ، دلايل افزايش اسلامپ بعد از اسلامپ اوليه در فواصل  زماني چه مي باشد؟

2 ـ در صورت متغير بودن وزن مخصوص مواد متشكله بتن (آب ، سيمان ، مصالح ، مواد) چه تاثيري مي تواند بر روي بتن تازه سخت شده داشته باشد؟

3 ـ سرعت بارگذاري بر روي نمونه هاي بتني چه تاثيري مي تواند در مقاومت فشاري نمونه هاي مكعبي و استوانه اي با بعاد مختلف داشته باشد؟

                                                                                                    آزمايشگاه كنترل كيفيت  شركت تابليه 

                                                                                                     پروژه سد و نيروگاه سد سياه بيشه 

                                                                                                                         علي يگانه
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جناب آقاي علي يگانه 

آزمايشگاه كنترل كيفيت تابليه پروژه سد و نيروگاه سياه بيشه

باسلام، بازگشت به نامه مورخ 13/5/89 بدينوسيله پاسخ هاي زير در مورد پرسش هاي جنابعالي مطرح  مي گردد.
1 ـ سرعت بارگذاري همچون عوامل ديگر در هنگام آزمايش تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتني بر نتيجه آزمايش اثرگذار است و اتفاقاً تاثير اين عامل بيش از ساير عوامل نمي باشد.

ناصافي و ناگونيائي سطح بتن، لب پريدگي آزمونه ها، رطوبت آزمونه در هنگام آزمايش ، گيرداري سروته آزمونه با دستگاه و حتي دماي آزمونه در هنگام آزمايش بر نتيجه اثرگذار است و حتي برخي موارد مانند ناصافي و ناگونيائي ممكن است بيش از 25درصد برنتيجه موثر باشد و آن را كم كند.
نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه در محدوده سرعت هاي بارگذاري دستگاههاي اعمال فشار آزمايشگاهي تجاري تغيير مقاومت بتن ها در حدود 3 درصد مي باشد . به همين دليل استانداردهاي آزمايش تعيين مقاومت فشاري بتن محدوده هاي خاصي را براي نرخ اعمال فشار در هر ثانيه يا هر دقيقه در نظر مي گيرند كه با ضرب آن در سطح آزمونه بارگذاري شده مي توان نرخ اعمال نيرو در هر دقيقه را بدست آورد. اين محدوده اعمال فشار در استانداردهاي ASTM و ISOيا EN متفاوت است كه       مي توانيد به ASTM C39 و EN 12390 مراجعه نمائيد.

2 ـ در صورت تغيير چگالي ذرات مواد متشكله بتن مانند سيمان و سنگدانه عملاً وزن مخصوص بتن متراكم تازه و در نتيجه وزن مخصوص بتن سخت شده تحت تاثير قرار مي گيرد. در صورت تغيير 1./. در چگالي اشباع با سطح خشك مخلوط سنگدانه ها عملاً وزن مخصوص بتن متراكم تازه در حدود 6 تا 7 كيلو در همان جهت تغيير مي كند . بديهي است براي هر يك از سنگدانه متناسب با سهم آن در مخلوط سنگدانه ، تغيير انجام خواهد شد.
در صورت تغيير 1./. در چگالي ذرات سيمان تغيير در وزن مخصوص بتن تازه متراكم عملاً در حدود 1 كيلوگرم در همان جهت خواهد بود كه در مقايسه با تغيير چگالي سنگدانه ناچيز است.

3 ـ افزايش اسلامپ در طي زمان پس از اختلاط مي تواند به دلائل زير حاصل شود.
الف ـ خطا در انجام آزمايش : آزمايش اسلامپ ، آزمايشي است كه نحوه عملكرد آزمايشگر مي تواند بر نتيجه آزمايش تاثير گذار باشد و با مختصر تغييري در نحوه آزمايش ممكنست چند سانتي متر دراسلامپ تغيير بوجود آورد.

ب ـ اختلاط ناقص : نقص و كاستي در اختلاط بتن مي تواند موجب شود كه پس از گذشت زمان و اختلاط مجدد ، اسلامپ بتن افزايش يابد.

ج ـ تاخير در عملكرد فوق روان كننده: فوق روان كننده ها گاه نياز به زمان كافي براي عملكرد كامل دارند. تطويل و افزايش زمان اختلاط مي تواند به بالا رفتن اسلامپ بيانجامد.                                                                   بااحترام                         
                                                                                                                                         محسن تدين 
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